FICHE TECHNIQUE

TYPE: PROJET: QTE: r t

D40

Bloc d’alimentation gradable pour DEL

TYPE: forward phase triac dimming, constant voltage

PUISSANCE: 40 wcv (Tb
c us

TENSION D’ENTREE: 120 volts AC, 60Hz iste
COURANT DE SORTIE: 3.3 A

GRADATION: 5%-100% C €
FACTEUR DE PUISSANCE: 0.95 _—
FORCE DIELECTRIQUE: 3000 vac RM\E T

PRECISION DE CONSTANCE DE COURANT: 5%
DIMENSIONS: 132x44x23mm/5.2x1.75x0.91"”
PROTECTION: shortage, overload

CLASSE: IEC Class I, SELV

CERTIFICATION: cETLus, CE, ROHS

COMPATIBILITE: Utiliser avec gradateurs conventionnels (méme type que pour incandescent ou
halogene bas voltage magnétique.) Pas compatible avec gradateurs électroniques.

{

DR'CV‘40 Class 2 Led Driver 5Tx_ = - 4
fiac dimmable =
A@ ETL:4004489 et Ol =
~ :DV-CV- Te:80°C
> Ta:40°C Model:DV-CV-40 e&—Tc g E . ) —
j B Vin:100-120V Vout:12V SE D —
SEN lin:0.4A lout: 3.2A s [}
= -3 Freq:50-60Hz Pout:38(Max)
e §  PF>0.95 n>85% @ @
[O1F SEZ S A& d L S
S [ [ zevooomymz 2 .
; Q 8 0 0 n \
|

LUMENARTMONTREAL.CA — 514-400-5495 —

ANCIE TG e LUMENARTMONTREAL@GMAIL.COM

EN RAISON DE CONSTANTES AMELIORATIONS, L'INFORMATION CI-DESSUS PEUT ETRE MODIFIEE SANS PREAVIS



